
Wyci¹gn¹æ wszystkie elementy 
stojaka MMR z torby: stopa, 
maszt, listwa górna.

Górn¹ czêœæ banera 
mocujemy do listwy górnej.
Rozchylamy profil aluminiowy
(tak jak na zdjêciu) i wsuwamy 
baner.

Zdj¹æ pokrywy boczne stopy.

Nastêpnie zaciskamy listwê 
- klik i ju¿ gotowe. Nie u¿ywamy 
¿adnych materia³ów klej¹cych.

Pokrywy boczne œci¹gamy 
rêcznie podnosz¹c lekko do 
góry krawêdŸ, tak aby 
odblokowaæ zaczep (zbli¿enie).

Po dociœniêciu zak³adamy 
boczne os³onki listwy górnej.
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Do wystaj¹cej czêœci banera
startowego, w stopie stojaka, 
doklejamy baner (nasz¹ grafik¹). 
Na koñcówce banera startowego 
fabrycznie doklejona jest taœma
dwustronna.

Uwaga !
Tê czynnoœæ nale¿y wykonywaæ w 2 osoby. 
Jedna osoba trzyma górn¹ listw¹ z napiêtym banerem, a druga 
trzymaj¹c stopê doln¹ wyci¹ga blokadê mechanizmu napinaj¹cego. 
Powoli zwijamy baner , tak aby nie uszkodziæ powierzchni bocznych 
grafiki. Zak³adamy os³ony boczne stopy stojaka.
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Do otworu w stopie stojaka MMR
wsadzamy aluminowy maszt.

Powoli rozwijamy baner (jedn¹ 
stop¹ przytrzymujemy doln¹
podstawê stojaka). Listwê górn¹
zaczepiamy na uchwycie
koñcz¹cym maszt (przed 
rozwiniêciem i zaczepieniem 
banera prosimy o zaznaczenie
œrodka - po³owy d³ugoœci - na 
listwie górnej). 

Je¿eli stojak z rozpiêtym 
banerem nie stoi w pionie, to 
dokonujemy korekty za pomoc¹
nó¿ek wkrêcanych.
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